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LECTEUR DE CD-ROM 

Principe de fonctionnement :

Le disque à lire est posé sur le tiroir porte disque 9. Le déplacement de ce tiroir (ouverture et fermeture) est motorisé par le moteur M1 et le réducteur.

La came 10 entraînée par le réducteur permet l’approche de la tête de lecture de la surface du disque, ainsi que l’approche du moteur M2.
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Le moteur M2 entraîne le disque en rotation.

Le moteur M3 permet le déplacement de la tête de lecture.

On s’intéresse à la phase de sortie du tiroir porte disque 9.

Données :
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Le cahier des charges précise que le tiroir porte disque 9 doit se mouvoir d’une course de 130 millimètres en une durée maximale de 1,6 secondes.

Hypothèses :

Lors du mouvement du tiroir porte disque 9 les accélérations sont négligées et la vitesse de rotation du moteur M1 est donc considérée constante. 

L’effort tangentiel nécessaire à mouvoir le tiroir porte disque est évalué à 
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au niveau de la roue 8 du réducteur.

Le rendement d’un engrenage est évalué à ( = 0.95.


Questions : 

Dans le but de valider le choix du moteur M1 qui a été fait, on demande :

D’après les données du cahier des charges, calculer la fréquence de rotation N1 et le couple moteur C1, du moteur M1, nécessaires pour mouvoir le tiroir porte disque 9.

D’après les données du constructeur, le moteur RF 300CA-11440 répond t-il au cahier des charges. Justifier votre réponse.
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Graph1
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Feuil1

		couple (mN,m)		vitesse (tr/min)		intensité (A)		Pu en W		Pa en W		rendement

		0		2200		0.0180		0.0000		0.0360		0.00

		0.02		2156		0.0207		0.0045		0.0415		0.11

		0.04		2111		0.0235		0.0088		0.0470		0.19

		0.06		2067		0.0262		0.0130		0.0524		0.25

		0.08		2022		0.0290		0.0169		0.0579		0.29

		0.1		1978		0.0317		0.0207		0.0634		0.33

		0.12		1933		0.0344		0.0243		0.0689		0.35

		0.14		1889		0.0372		0.0277		0.0744		0.37

		0.16		1844		0.0399		0.0309		0.0799		0.39

		0.18		1800		0.0427		0.0339		0.0853		0.40

		0.2		1756		0.0454		0.0368		0.0908		0.40

		0.22		1711		0.0481		0.0394		0.0963		0.41

		0.24		1667		0.0509		0.0419		0.1018		0.41

		0.26		1622		0.0536		0.0442		0.1073		0.41

		0.28		1578		0.0564		0.0463		0.1127		0.41

		0.3		1533		0.0591		0.0482		0.1182		0.41

		0.32		1489		0.0619		0.0499		0.1237		0.40

		0.34		1444		0.0646		0.0514		0.1292		0.40

		0.36		1400		0.0673		0.0528		0.1347		0.39

		0.38		1356		0.0701		0.0539		0.1401		0.38

		0.4		1311		0.0728		0.0549		0.1456		0.38

		0.42		1267		0.0756		0.0557		0.1511		0.37

		0.44		1222		0.0783		0.0563		0.1566		0.36

		0.46		1178		0.0810		0.0567		0.1621		0.35

		0.48		1133		0.0838		0.0570		0.1676		0.34

		0.5		1089		0.0865		0.0570		0.1730		0.33

		0.52		1044		0.0893		0.0569		0.1785		0.32

		0.54		1000		0.0920		0.0565		0.1840		0.31

		0.56		956		0.0947		0.0560		0.1895		0.30
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